POS. 14: WAGENKNECHT BD.2, BSP.11.10.2

Sonderprobleme nach Eurocode 3
EC 3-1-5 (12.10), NA: Deutschland

Stahlsorte

Stahlglte S 355
Querschnitt

Trager: Profil IPE360
Parameter

Lange des Beulfelds a = 1000.0 cm

Verfahren der wirksamen Querschnittsflache

Nachweis im Tragerfeld

Beulwerte nach EC 3-1-5 berechnen

effektive Querschnittswerte: Aeff allein aus Druck-, West allein aus Biegebeanspruchung
Stabilitatsnachweis nach EC 3-1-1, 6.3

Belastung

Lk 1: NEed=-541.0 kN

Materialsicherheitsbeiwerte

Beanspruchbarkeit von Querschnitten ymo = 1.00
Beanspruchbarkeit von Bauteilen bei Stabilitatsversagen ym1 = 1.10

Beulnachweise

Voraussetzung: Flanschinduziertes Stegbeulen ist ausgeschlossen.
Voraussetzung: Das Blechfeld ist starr gelagert.
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| Lk 1:

Verfahren der wirksamen Querschnittsflache
EC 3-Konvention, Druckspannungen positiv

Schubverzerrungen werden vernachlassigt.

Querschnittswerte: A =72.73 cm?, zs = 180.0 mm, ly = 16265.80 cm*, ys = 0.0 mm, Iz = 1043.45 cm*
Extremale Querschnittsspannungen: oo = 74.4 N/mm?2, cu = 74.4 N/mm?2

Querschnittsklasse: 4 = Nachweis flr Plattenbeulen erforderlich !!

Plattenbeulen
Effektive Querschnittsflache flir Ned = 541.0 kN, Mgd =0
Flansch oben:
Querschnittsklasse 1 fiirc/t = 4.96 < 7.32
wirksame Breite bc,eff = b = 63.0 mm
Flansch unten:
Querschnittsklasse 1 fur ¢/t = 4.96 < 7.32
wirksame Breite be.eff = b = 63.0 mm
Steg:
Querschnittsklasse 4 fir 34.17 < ¢/t = 37.32
kritische Beulspannung ocer,p = Ko'oE = 545.0 N/mm?, oE = 136.2 N/mm2, ks = 4.00
Beulschlankheitsgrad Ap = (fy/cerp)1/2 = 0.807

Abminderungsfaktor p = (hp-0.055-(3+y))/Ap2 = 0.901 < 1 fiir ip > 0.5 + (0.085-0.055-y)1/2 = 0.673, = 1.000

wirksame Breite beeff = pb = 269.1 mm (be1 = 134.6 mm, bez = 134.6 mm)
Flanschinduziertes Stegbeulen:

hwitw = 41.82 < (k-E)/(fy:(Aw/Atc)1/2) = 362.36 ok. mit k=055, Aw=26.77 cm?2, Afc=21.58 cm?
Traglasten bezogen auf den reduzierten Querschnitt: | 170 |

Abstand des Schwerpunkts von oben zseff = 180.0 mm T 7

Querschnittsflache Aeff = 70.37 cm? _

Traglasten  NRd = (fy-Aeif) / ym1 = 2271.07 kN 4 : T e
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Nachweis
INEdI/NRd = 0.238 < 1 ok.

Gesamtausnutzung: U=0.238 < 1 ok.

Endergebnis
Maximale Ausnutzung: max U=0.238 < 1 ok.
Voraussetzungen: erfllit ok.

Nachweise erbracht

Vorschriften

DIN EN 1990, Eurocode 0: Grundlagen der Tragwerksplanung;
Deutsche Fassung EN 1990:2002 + A1:2005 + A1:2005/AC:2010, Ausgabe Dezember 2010
DIN EN 1990/NA, Nationaler Anhang zur DIN EN 1990, Ausgabe Dezember 2010

DIN EN 1993-1-1, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau;
Deutsche Fassung EN 1993-1-1:2005 + AC:2009, Ausgabe Dezember 2010
DIN EN 1993-1-1/NA, Nationaler Anhang zur DIN EN 1993-1-1, Ausgabe Dezember 2010

DIN EN 1993-1-5, Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-5: Plattenformige Bauteile;
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Deutsche Fassung EN 1993-1-5:2006 + AC:2009, Ausgabe Dezember 2010
DIN EN 1993-1-5/NA, Nationaler Anhang zur DIN EN 1993-1-5, Ausgabe Dezember 2010
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