POS. 11: SK'11, 5.1.3.2 K VERSTARKT, MOD.

Nachweis eines geschweif3ten Hohlprofilknotens EC 3-1-8 (12.10), NA: Deutschland 4H-EC3HK Version: 5/2014-3z

1. Eingabeprotokoll

Stahl

Stahlglte S235

Materialsicherheitsbeiwert

Beanspruchbarkeit von Querschnitten ymo = 1.00

Beanspruchbarkeit von Schrauben, Schwei3néhten, Blechen auf Lochleibung ym2 = 1.25

Beanspruchbarkeit von Hohlprofilverbindungen yms = 1.00

Geometrie

K-/N-Knoten mit Spalt g =27.47 mm

Gurt: Profilparameter (Rechteck):
Gesamthohe h = 100.0 mm, Stegdicke tw = 10.0 mm
Gesamtbreite b = 300.0 mm, Flanschdicke tf=10.0 mm, kaltgefertigt
gewalztes Profil, Ausrundungsradien r =20.0 mm, r2=10.0 mm
Gurtlamelle: Dicke tpg = 12.0 mm, Breite bpg = 280.0 mm, Lange lpg = 305.0 mm

Strebe 1: Anschlusswinkel ® = 53.95°, Profilparameter (Rechteck):
Gesamthohe h = 70.0 mm, Stegdicke tw =3.0 mm
Gesamtbreite b = 70.0 mm, Flanschdicke tf = 3.0 mm, kaltgefertigt
gewalztes Profil, Ausrundungsradien r =6.0 mm, r2 = 3.0 mm

Strebe 2: Anschlusswinkel ® = 53.95°, Profilparameter (Rechteck):
Gesamthohe h = 70.0 mm, Stegdicke tw =3.0 mm
Gesamtbreite b = 70.0 mm, Flanschdicke tf = 3.0 mm, kaltgefertigt
gewalztes Profil, Ausrundungsradien r =6.0 mm, r2 = 3.0 mm

SchweiBnahte

Kehlnaht, Nahtdicke a = 4.0 mm

\S—

Nachweise

Nachweis des Hohlprofilknotens (Gurtstab und Streben)

SchnittgréBen Ni, N,
Lk 1:  NoiEd = -599.41 kN, Nor,ed = -412.31 kN, N1,ed = 156.54 kN, N2,ed = -151.87 kN d

Lk 2: Untergurt Tragermitte VOL,« Si \l No
] }|—

Nol,Ed = -599.41 kN, Mol,Ed = -0.99 kNm, Nor,ed = -412.31 kN, N1,ed = 156.54 kN Ay )
Noi Mg Mg 7" Vor
N2,ed = -151.87 kN
Lk 3: Nol,ed =-412.31 kN, Nor,ed = -599.41 kN, Mor,ed = -0.99 kNm, N1,ed = -151.87 kN
N2,Ed = 156.54 kN

Hinweise

Gleichgewicht wird nicht kontrolliert.

Die Streben sind gelenkig an den Gurt angeschlossen (keine Biegemomente).
Die SchweiBnahte werden nicht nachgewiesen !!

Die Querschnitte werden nicht nachgewiesen !!

Datencheck

Strebe 1: a = 4.0 mm > erf a = Bw-2V24y/fuym2/ymot = 0.923t1 = 2.77 mm ok (s. EC 3-1-8, 4.9(8))
Strebe 2: a = 4.0 mm > erf a = Bw-2V24y/fuym2/ymot = 0.92312 = 2.77 mm ok (s. EC 3-1-8, 4.9(8))
K-/N-Knoten: Knotenexzentrizitat e = 16.34 mm

K-/N-Knoten: -0.55 < e/ho = 16.34/100.0 = 0.163 < 0.25 ok

K-/N-Knoten: Spaltbreite g =27.47 mm > t1+t2=6.0 mm ok

Strebe 1: Hohlprofil: Blechdicke t1 = 10.0 mm > 2.5 mm ok

Strebe 1: Hohlprofil: Blechdicke t2 = 3.0 mm > 2.5 mm ok

Strebe 1: NA-DE: Blechdicke tmax = 3 mm: Nahtdicke a = 4.0 mm > amin = tmax/2 - 0.5 = 2.66 mm ok
Strebe 1: Nahtdicke a = 4.0 mm > amin =3 mm ok

Strebe 2: Hohlprofil: Blechdicke t1 = 10.0 mm > 2.5 mm ok

Strebe 2: Hohlprofil: Blechdicke t2 = 3.0 mm > 2.5 mm ok
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Strebe 2: NA-DE: Blechdicke tmax = 3 mm: Nahtdicke a = 4.0 mm > amin = tmax?2 - 0.5 = 2.66 mm ok
Strebe 2: Nahtdicke a = 4.0 mm > amin = 3 mm ok
Beiwert B = (b1+b2+h1+h2)/(4bo) = 0.233

2. Lk 1

2.1. Nachweis eines geschweif3ten Hohlprofilknotens

BemessungsgréBen: No,ed = -599.41 kN, N1,ed = 156.54 kN, N2,ed =-151.87 kN
Exzentrizitdtsmoment AM = [N1,ed-cos(®1)-N2,Ed-cos(@2)]-e =2.97 kKNm = Mo,Ed =2.97 kNm

K-Knoten: Vorzeichenvoraussetzung: Modell wird transformiert !
Strebe 1. Anschlusswinkel ® = 53.95°, Profilparameter (Rechteck):
Gesamthohe h = 70.0 mm, Stegdicke tw = 3.0 mm
Gesamtbreite b = 70.0 mm, Flanschdicke tf = 3.0 mm, kaltgefertigt
gewalztes Profil, Ausrundungsradien r =6.0 mm, r2 = 3.0 mm
Strebe 2: Anschlusswinkel ® = 53.95°, Profilparameter (Rechteck):
Gesamthohe h = 70.0 mm, Stegdicke tw = 3.0 mm
Gesamtbreite b = 70.0 mm, Flanschdicke tf = 3.0 mm, kaltgefertigt
gewalztes Profil, Ausrundungsradien r=6.0 mm, r2 = 3.0 mm
BemessungsgroBen: No,Ed = -599.41 kN, Mo,Ed = 2.97 kNm, N1,Ed=-151.87 kN, N2Ed = 156.54 kN

Tragfahigkeit (Tabelle 7.18, K-/N-Knoten mit Lamellen)

Strebe 1:

Gurtlamelle:

min lp = 1.5:(h1/sin(®1)+h2/sin(®2)+g) = 300.9 mm, min bp = bo-2-to = 280.0 mm, min tp = max(to,2:t1) = 10.0 mm
lp =305.0 mm > min lp =300.89 mm

bp =280.0 mm = min bp =280.0 mm

tp=12.0 mm > mintp =10.0 mm

Gurilamelle = Tabelle 7.12 mitto =tp = 12.0 mm
Giltigkeitsbereich (Tabelle 7.8, K-/N-Knoten)

Gurt: ho/bo =0.333 <0.5 !l

Gurt: ho/bo =0.333 <2.0 ok

Gurt: bo/to = 25.000 < 35 ok

Gurt: ho/to = 8.333 <35 ok

Gurt: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Gurt: g/bo =0.092 < 0.5(1-p) =0.383 !!

Gurt: g/lbo =0.092 < 1.5(1-p) =1.150 ok

Strebe 1: bi/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bofto) = 0.35 !!
Strebe 1: b1/bo=0.233 <1 ok

Strebe 1: b1/t1 =23.333 < 35 ok

Strebe 1: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Strebe 1: 0.5 < h1/b1=1.000<2 ok

Strebe 2: ba/bo = 0.283 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.35 !!
Strebe 2: ba/bo =0.233 <1 ok

Strebe 2: b/t = 23.333 < 35 ok

Strebe 2: 0.5 < ha/b2=1.000 <2 ok

Gultigkeitsbereich nicht eingehalten !!

Tragfahigkeit (Tabelle 7.12, K-/N-Knoten)

Beiwert y = bo/(2+t0) = 12.500

Beiwert kn = 1.3 - 0.4:n/p = 0.618 mit n = co/(fyo-yms) = 0.398, oo = -No/Ao+Mo/Wel,0 = 93.5 N/mm?
Strebe 1:

Flanschversagen des Gurtstabs

Tragtahigkeit: N1,Rd = (8.9-kn-fyo-t0241/2)/sin(@1)-p / yms = 189.81 kN
Ausnutzung: U1 = N1,Ed/N1,rRd = 0.800 < 1 ok

Versagen der Strebe

Parameter beft = 10/(bo/to):(fyo-to)/(fy1-t1)-b1 = 112.00 mm > b1 = beff = b1 =70.0 mm
Tragfahigkeit: N1,Rd = (fy1-t1):(2:h1-4-t1+ b1+beff) / yms = 188.94 kN
Ausnutzung: U1 = N1,ed/N1,rRd = 0.804 < 1 ok

Durchstanzen

Parameter bep = 10/(bo/to)-b1 = 28.00 mm

Tragtahigkeit: N1,Rd = (fyo-to)/(31/2-sin(@1))-(2-h1/sin(@1)+b1+be,p) / yM5 = 546.05 kN
Ausnutzung: U1 = N1,Ed/N1,rRd=0.278 < 1 ok

ohne Gurtlamelle = Tabelle 7.12 mit to = 10.0 mm
Giltigkeitsbereich (Tabelle 7.8, K-/N-Knoten)

Gurt: ho/bo =0.333 < 0.5 !l

Gurt: ho/bo =0.333<2.0 ok

Gurt: bo/to = 30.000 < 35 ok

Gurt: ho/to = 10.000 < 35 ok

Gurt: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Gurt: g/bo = 0.092 < 0.5:(1-B) = 0.383 !!

Gurt: g/bo = 0.092 < 1.5:(1-B) = 1.150 ok

Strebe 1: b1/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/te) = 0.40 !!
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Strebe 1: b1/bo=0.233 <1 ok

Strebe 1: b1/t1 =23.333 < 35 ok

Strebe 1: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Strebe 1: 0.5 <h1/b1=1.000<2 ok

Strebe 2: ba/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.40 !!

Strebe 2: ba/bo =0.233 <1 ok

Strebe 2: ba/t2 =23.333 < 35 ok

Strebe 2: 0.5 < ha/b2=1.000 <2 ok

Gultigkeitsbereich nicht eingehalten !!

Tragfahigkeit (Tabelle 7.12, K-/N-Knoten)

Beiwert v = bo/(2-t0) = 15.000

Beiwert kn = 1.3 - 0.4-n/p = 0.618 mit n = oo/(fyo-yms) = 0.398, oo = -No/Ao+Mo/Wel,0 = 93.5 N/mm?
Gurt:

Schubversagen des Gurtstabs

Schubflache Av = (2-ho+a-bo)-to = 2902.0 mm?2, o = [1/(1+(4-g2)/(3102)]1/2 = 0.301
Schubkraft Ved = (Ni-sin{®i))max = 126.6 kN

plastische Schubtragfahigkeit Vpi,Rd = Av-(fyo/(312-yms) = 393.7 kN
Tragtahigkeit: No,Rd = [(Ao-Av)-fyo+Av-fyo-(1-(VEW/ VpI,Rd)2)12] / yM5 = 1689.29 kN
Ausnutzung: Uo = No,ed/No,rd = 0.355 < 1 ok

Strebe 1:

Schubversagen des Gurtstabs

Schubflache Av = (2-ho+a-bo)-to = 2902.0 mm?2, o = [1/(1+(4-g2)/(3102)]1/2 = 0.301
Tragfahigkeit: N1,rd = (fyo-Av)/(31/2:5in(®1)) / yms = 487.00 kN

Ausnutzung: U1 = N1,Ed/N1,Rd = 0.312 < 1 ok

Strebe 2:

Gurtlamelle:

min lp = 1.5:(h2/sin(®2)+h1/sin(®1)+g) = 300.9 mm, min bp = bo-2-to = 280.0 mm, min tp = max(to,2-t2) = 10.0 mm
lp =305.0 mm > min lp =300.9 mm

bp =280.0 mm = min bp = 280.0 mm

tp=12.0 mm > mintp =10.0 mm

Gurtlamelle = Tabelle 7.12 mitto =tp = 12.0 mm
Giltigkeitsbereich (Tabelle 7.8, K-/N-Knoten)

Gurt: ho/bo =0.333<0.5!!

Gurt: ho/bo =0.3833 <2.0 ok

Gurt: bo/to = 25.000 < 35 ok

Gurt: ho/to =8.333 <35 ok

Gurt: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Gurt: g/bo =0.092 < 0.5:(1-p) = 0.383 !!

Gurt: g/bo =0.092 < 1.5:(1-B) = 1.150 ok

Strebe 1: b1/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.35 !!
Strebe 1: b1/bo=0.233 <1 ok

Strebe 1: b1/t1 =23.333 < 35 ok

Strebe 1: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Strebe 1: 0.5 <h1/b1=1.000<2 ok

Strebe 2: ba/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.35 I!
Strebe 2: ba/bo =0.233 <1 ok

Strebe 2: ba/t2 =23.333 < 35 ok

Strebe 2: 0.5 < ha/b2=1.000 <2 ok

Gultigkeitsbereich nicht eingehalten !!

Tragfahigkeit (Tabelle 7.12, K-/N-Knoten)

Beiwert v = bo/(2-t0) = 12.500

Beiwert kn = 1.3 - 0.4-n/p = 0.618 mit n = oo/(fyo-yms) = 0.398, oo = -No/Ao+Mo/Wel,0 = 93.5 N/mm?
Strebe 2:

Flanschversagen des Gurtstabs

Tragtahigkeit: N2,Rd = (8.9-kn-fyo-t0241/2)/sin(@2)- / yms = 189.81 kN
Ausnutzung: Uz = N2,ed/N2,rd = 0.825 < 1 ok

Versagen der Strebe

Parameter beft = 10/(bo/to):(fyo-to)/(fy2-t2)-b2 = 112.00 mm > b2 = beff = b2 = 70.0 mm
Tragfahigkeit: N2,rd = (fy2:t2)-(2-h2-4-t2+ ba+betf) / yms = 188.94 kN
Ausnutzung: Uz = N2,ed/N2,rd = 0.829 < 1 ok

Durchstanzen

Parameter be,p = 10/(bo/to)-b2 = 28.00 mm

Tragtahigkeit: Nz,Rd = (fyo-to)/(31/2-sin(©2))-(2-h2/sin(@2)+b2+be,p) / yM5 = 546.05 kN
Ausnutzung: Uz = N2,ed/N2,rd = 0.287 < 1 ok

ohne Gurtlamelle = Tabelle 7.12 mit to = 10.0 mm
Giltigkeitsbereich (Tabelle 7.8, K-/N-Knoten)

Gurt: ho/bo =0.333 <0.5 !

Gurt: ho/bo =0.333 <2.0 ok

Gurt: bo/to = 30.000 < 35 ok

Gurt: ho/to = 10.000 < 35 ok

Gurt: Querschnitisklasse 1 <2 ok
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Gurt: g/bo = 0.092 < 0.5:(1-B) = 0.383 !!

Gurt: g/bo = 0.092 < 1.5:(1-B) = 1.150 ok

Strebe 1: b1/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.40 !!

Strebe 1: b1/bo=0.233 <1 ok

Strebe 1: b1/t1 =23.333 < 35 ok

Strebe 1: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Strebe 1: 0.5 <h1/b1=1.000<2 ok

Strebe 2: ba/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.40 !!

Strebe 2: ba/bo =0.233 <1 ok

Strebe 2: ba/t2 = 23.333 < 35 ok

Strebe 2: 0.5 < hz2/b2=1.000<2 ok

Gultigkeitsbereich nicht eingehalten !!

Tragfahigkeit (Tabelle 7.12, K-/N-Knoten)

Beiwert y = bo/(2-t0) = 15.000

Beiwert kn = 1.3 - 0.4-n/p = 0.618 mit n = co/(fyo-yms) = 0.398, oo = -No/Ao+Mo/Wel,0 = 93.5 N/mm?
Gurt:

Schubversagen des Guristabs

Schubflache Av = (2-ho+a-bo)-to = 2902.0 mm?2, o = [1/(1+(4-g2)/(3t02)]1/2 = 0.301
Schubkraft Ved = (Ni-sin{®i))max = 126.6 kN

plastische Schubtragféhigkeit Vpi,Rd = Av-(fyo/(31/2-ym5) = 393.7 kN
Tragtahigkeit: No,Rd = [(Ao-Av)-fyo+Av-fyo-(1-(VEL/ VpI,Rd)?) /2] / yms = 1689.29 kN
Ausnutzung: Uo = No,ed/No,rd = 0.355 < 1 ok

Strebe 2:

Schubversagen des Guristabs

Schubflache Av = (2-ho+a-bo)-to = 2902.0 mm?2, o = [1/(1+(4-g2)/(3t02)]1/2 = 0.301
Tragfahigkeit: N2,rd = (fyo-Av)/(31/2:sin(®2)) / yms = 487.00 kN

Ausnutzung: Uz = N2 ed/N2,rd = 0.321 < 1 ok

K-Knoten: Vorzeichenvoraussetzung: Modell wird zurlickgesetzt !
Gesamt: ULk1 = 0.829 < 1 ok

3. Lk 2: Untergurt Tragermitte
3.1. Nachweis eines geschwei3ten Hohlprofilknotens

BemessungsgroBen: No,ed = -599.41 kN, Mo,ed = -0.99 kNm, N1,ed = 156.54 kN, N2Ed =-151.87 kN
Exzentrizitatsmoment AM = [N1,ed-cos(®1)-N2,Ed-cos(®2)]-e =2.97 kKNm = Mo,ed = 1.98 kNm

K-Knoten: Vorzeichenvoraussetzung: Modell wird transformiert !
Strebe 1: Anschlusswinkel ® = 53.95°, Profilparameter (Rechteck):
Gesamthohe h = 70.0 mm, Stegdicke tw = 3.0 mm
Gesamtbreite b = 70.0 mm, Flanschdicke tf = 3.0 mm, kaltgefertigt
gewalztes Profil, Ausrundungsradien r =6.0 mm, r2 = 3.0 mm
Strebe 2: Anschlusswinkel ® = 53.95°, Profilparameter (Rechteck):
Gesamthohe h = 70.0 mm, Stegdicke tw = 3.0 mm
Gesamtbreite b = 70.0 mm, Flanschdicke tf = 3.0 mm, kaltgefertigt
gewalztes Profil, Ausrundungsradien r =6.0 mm, r2 = 3.0 mm
BemessungsgrofB3en: No,ed = -599.41 kN, Mo,ed = 1.98 kNm, N1,ed =-151.87 kN, Nz2Eed = 156.54 kN

Tragfahigkeit (Tabelle 7.18, K-/N-Knoten mit Lamellen)
Strebe 1:

Gurtlamelle:

min lp = 1.5:(h1/sin(®1)+h2/sin(®2)+g) = 300.9 mm, min bp = bo-2-to = 280.0 mm, min tp = max(to,2:t1) = 10.0 mm
Ip =305.0 mm > min lp =300.9 mm

bp =280.0 mm = min bp =280.0 mm

tp=12.0 mm > mintp =10.0 mm

Gurtlamelle = Tabelle 7.12 mitto =tp = 12.0 mm
Giltigkeitsbereich (Tabelle 7.8, K-/N-Knoten)

Gurt: ho/bo =0.333 <0.5 !

Gurt: ho/bo =0.333 <2.0 ok

Gurt: bo/to = 25.000 < 35 ok

Gurt: ho/to = 8.333 < 35 ok

Gurt: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Gurt: g/bo = 0.092 < 0.5:(1-p) = 0.383 !!

Gurt: g/bo =0.092 < 1.5(1-p) = 1.150 ok

Strebe 1: b1/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.35 !!
Strebe 1: b1/bo=0.233 <1 ok

Strebe 1: b1/t1 =23.333 <35 ok

Strebe 1: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Strebe 1: 0.5 < h1/b1=1.000<2 ok

Strebe 2: ba/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.35 !!
Strebe 2: b2/bo =0.233 <1 ok

Strebe 2: ba/tz2 = 23.333 < 35 ok
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Strebe 2: 0.5 < ha/b2=1.000 <2 ok

Gultigkeitsbereich nicht eingehalten !!

Tragfahigkeit (Tabelle 7.12, K-/N-Knoten)

Beiwert v = bo/(2-t0) = 12.500

Beiwert kn = 1.3 - 0.4-n/p = 0.647 mit n = co/(fyo-yms) = 0.381, oo = -No/Ao+Mo/Wel,0 = 89.6 N/mm?
Strebe 1:

Flanschversagen des Gurtstabs

Tragtahigkeit: N1,Rd = (8.9-kn-fyo-to241/2)/sin(@1)-p / yms = 198.72 kN
Ausnutzung: U1 = N1,Ed/N1,Rd = 0.764 < 1 ok

Versagen der Strebe

Parameter beft = 10/(bo/to):(fyo-to)/(fy1-t1)-b1 = 112.00 mm > b1 = beft = b1 =70.0 mm
Tragfahigkeit: N1,Rd = (fy1-t1)-(2:-h1-4-t1+ b1+betf) / yms = 188.94 kN

Ausnutzung: U1 = N1,Ed/N1,Rd = 0.804 < 1 ok

Durchstanzen

Parameter be,p = 10/(bo/to)-b1 = 28.00 mm

Tragtahigkeit: N1,Rd = (fyo-to)/(31/2-sin(@1))-(2-h1/sin(@1)+b1+be,p) / yM5 = 546.05 kN
Ausnutzung: U1 = N1,Ed/N1,Rd = 0.278 < 1 ok

ohne Gurtlamelle = Tabelle 7.12 mit to = 10.0 mm

Giltigkeitsbereich (Tabelle 7.8, K-/N-Knoten)

Gurt: ho/bo =0.333 <0.5 !

Gurt: ho/bo =0.333 <2.0 ok

Gurt: bo/to = 30.000 < 35 ok

Gurt: ho/to = 10.000 < 35 ok

Gurt: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Gurt: g/bo =0.092 < 0.5:(1-p) = 0.383 !!

Gurt: g/bo =0.092 < 1.5:(1-B) = 1.150 ok

Strebe 1: b1/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.40 !!

Strebe 1: b1/bo=0.233 <1 ok

Strebe 1: b1/t1 =23.333 < 35 ok

Strebe 1: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Strebe 1: 0.5 <h1/b1=1.000<2 ok

Strebe 2: ba/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.40 !!

Strebe 2: ba/bo =0.233 <1 ok

Strebe 2: ba/t2 =23.333 < 35 ok

Strebe 2: 0.5 < ha/b2=1.000 <2 ok

Gultigkeitsbereich nicht eingehalten !!

Tragfahigkeit (Tabelle 7.12, K-/N-Knoten)

Beiwert v = bo/(2-t0) = 15.000

Beiwert kn = 1.3 - 0.4:n/p = 0.847 mit n = oo/(fyo-yms) = 0.381, oo = -No/Ao+Mo/Wel,0 = 89.6 N/mm?
Gurt:

Schubversagen des Gurtstabs

Schubflache Ay = (2-ho+abo)to = 2902.0 mm?2, « =[1/(1+(4-g2)/(3102)]1/2 = 0.301
Schubkraft Ved = (Ni-sin(®i))max = 126.6 kN

plastische Schubtragfahigkeit Vpi,rd = Av-(fyo/(31/2-yms) = 393.7 kN
Tragfahigkeit: No,Rd = [(Ao-Av)-fyo+Av-tyo-(1-(VEd/VpI,RA)2)12] / ym5 = 1689.29 kN
Ausnutzung: Uo = No,ed/No,rd = 0.355 < 1 ok

Strebe 1:

Schubversagen des Gurtstabs

Schubflache Ay = (2-ho+abo)to = 2902.0 mm?2, « =[1/(1+(4-g2)/(3102)]1/2 = 0.301
Tragfahigkeit: N1,Rd = (fyo-Av)/(31/2:sin(®1)) / yms5 = 487.00 kN

Ausnutzung: U1 = N1,Ed/N1,Rd=0.312 < 1 ok

Strebe 2:

Gurtlamelle:

min lp = 1.5:(h2/sin{®2)+h1/sin(®1)+g) = 300.9 mm, min bp = bo-2-t0 = 280.0 mm, min tp = max(to,2-t2) = 10.0 mm
lp =305.0 mm > min lp =300.9 mm

bp =280.0 mm = min bp =280.0 mm

tp=12.0 mm > mintp =10.0 mm

Gurtlamelle = Tabelle 7.12 mit to =tp = 12.0 mm
Giltigkeitsbereich (Tabelle 7.8, K-/N-Knoten)

Gurt: ho/bo =0.333 <0.5 !

Gurt: ho/bo =0.333 <2.0 ok

Gurt: bo/to =25.000 < 35 ok

Gurt: ho/to = 8.333 < 35 ok

Gurt: Querschnitisklasse 1 <2 ok

Gurt: g/bo =0.092 < 0.5:(1-p) = 0.383 !!

Gurt: g/bo =0.092 < 1.5:(1-B) = 1.150 ok

Strebe 1: b1/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.35 !!
Strebe 1: b1/bo=0.233 <1 ok

Strebe 1: b1/t1 =23.333 < 35 ok

Strebe 1: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Strebe 1: 0.5 <h1/b1=1.000<2 ok
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Strebe 2: ba/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.35 !!

Strebe 2: ba/bo =0.233 <1 ok

Strebe 2: ba/t2 = 23.333 < 35 ok

Strebe 2: 0.5 < hz2/b2=1.000<2 ok

Gultigkeitsbereich nicht eingehalten !!

Tragfahigkeit (Tabelle 7.12, K-/N-Knoten)

Beiwert y = bo/(2-t0) = 12.500

Beiwert kn = 1.3 - 0.4-n/p = 0.647 mit n = co/(fyo-yms) = 0.381, oo = -No/Ao+Mo/Wel,0 = 89.6 N/mm?
Strebe 2:

Flanschversagen des Gurtstabs

Tragtahigkeit: N2,Rd = (8.9-kn-fyo-to2-y1/2)/sin(@2)-p / yms = 198.72 kN
Ausnutzung: Uz = N2 ed/N2,rd = 0.788 < 1 ok

Versagen der Strebe

Parameter beft = 10/(bo/to):(fyo-to)/(fya-t2)-b2 = 112.00 mm > b2 = Dbetf = b2 = 70.0 mm
Tragfahigkeit: N2,rd = (fy2:t2)-(2-h2-4-t2+ ba+bets) / ym5 = 188.94 kN

Ausnutzung: Uz = N2 ed/N2,rd = 0.829 < 1 ok

Durchstanzen

Parameter be,p = 10/(bo/to)-b2 = 28.00 mm

Tragtahigkeit: Nz,Rd = (fyo-to)/(31/2-sin(©@2))-(2-ha/sin(@2)+b2+be,p) / yM5 = 546.05 kN
Ausnutzung: Uz = N2 ed/N2,rd = 0.287 < 1 ok

ohne Gurtlamelle = Tabelle 7.12 mit to = 10.0 mm

Giltigkeitsbereich (Tabelle 7.8, K-/N-Knoten)

Gurt: ho/bo =0.333 <0.5 !

Gurt: ho/bo =0.333 <2.0 ok

Gurt: bo/to = 30.000 < 35 ok

Gurt: ho/to = 10.000 < 35 ok

Gurt: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Gurt: g/bo =0.092 < 0.5:(1-p) = 0.383 !!

Gurt: g/bo = 0.092 < 1.5:(1-B) = 1.150 ok

Strebe 1: b1/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.40 !!

Strebe 1: b1/bo=0.233 <1 ok

Strebe 1: b1/t1 =23.333 < 35 ok

Strebe 1: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Strebe 1: 0.5 <h1/b1=1.000<2 ok

Strebe 2: ba/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.40 !!

Strebe 2: ba/bo =0.233 <1 ok

Strebe 2: ba/t2 = 23.333 < 35 ok

Strebe 2: 0.5 < hz2/b2=1.000<2 ok

Gultigkeitsbereich nicht eingehalten !!

Tragfahigkeit (Tabelle 7.12, K-/N-Knoten)

Beiwert y = bo/(2-t0) = 15.000

Beiwert kn = 1.3 - 0.4-n/p = 0.647 mit n = co/(fyo-yms) = 0.381, oo = -No/Ao+Mo/Wel,0 = 89.6 N/mm?
Gurt:

Schubversagen des Guristabs

Schubflache Av = (2-ho+a-bo)-to = 2902.0 mm?2, o = [1/(1+(4-g2)/(3t02)]1/2 = 0.301
Schubkraft Ved = (Ni-sin{®i))max = 126.6 kN

plastische Schubtragféhigkeit Vpi,Rd = Av-(fyo/(31/2-ym5) = 393.7 kN
Tragtahigkeit: No,Rd = [(Ao-Av)-fyo+Av-fyo-(1-(VEL/ VpI,Rd)?) /2] / yms = 1689.29 kN
Ausnutzung: Uo = No,ed/No,rd = 0.355 < 1 ok

Strebe 2:

Schubversagen des Guristabs

Schubflache Av = (2-ho+a-bo)-to = 2902.0 mm?2, o = [1/(1+(4-g2)/(3t02)]1/2 = 0.301
Tragfahigkeit: N2,rd = (fyo-Av)/(31/2:sin(®2)) / yms = 487.00 kN

Ausnutzung: Uz = N2 ed/N2,rd = 0.321 < 1 ok

K-Knoten: Vorzeichenvoraussetzung: Modell wird zurlickgesetzt !
Gesamt: ULke =0.829 < 1 ok
4.1k 3

4.1. Nachweis eines geschwei3ten Hohlprofilknotens

BemessungsgroBRen: No,ed = -599.41 kN, Mo,ed =-0.99 kNm, N1,Ed =-151.87 kN, N2,Ed = 156.54 kN
Exzentrizitatsmoment AM = [N1,Ed-cos(®1)-N2,Ed-cos(®2)]-e = -2.97 kKNm = Mo,ed = 1.98 kNm

Tragfahigkeit (Tabelle 7.18, K-/N-Knoten mit Lamellen)

Strebe 1:

Gurtlamelle:

min lp = 1.5:(h1/sin(®1)+h2/sin(®2)+g) = 300.9 mm, min bp = bo-2-t0 = 280.0 mm, min tp = max(to,2-t1) = 10.0 mm
lp =305.0 mm > min lp =300.9 mm

bp =280.0 mm = min bp =280.0 mm

tp=12.0mm > mintp=10.0 mm

Gurtlamelle = Tabelle 7.12 mit to =tp = 12.0 mm
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Giltigkeitsbereich (Tabelle 7.8, K-/N-Knoten)

Gurt: ho/bo =0.333 <0.5 !

Gurt: ho/bo =0.333 <2.0 ok

Gurt: bo/to =25.000 < 35 ok

Gurt: ho/to = 8.333 < 35 ok

Gurt: Querschnitisklasse 1 <2 ok

Gurt: g/bo =0.092 < 0.5/(1-p) = 0.383 !l

Gurt: g/bo =0.092 < 1.5:(1-B) = 1.150 ok

Strebe 1: b1/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.35 !!

Strebe 1: b1/bo=0.233 <1 ok

Strebe 1: b1/t1 =23.333 < 35 ok

Strebe 1: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Strebe 1: 0.5 <h1/b1=1.000<2 ok

Strebe 2: ba/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.35 I!

Strebe 2: ba/bo =0.233 <1 ok

Strebe 2: ba/t2 =23.333 < 35 ok

Strebe 2: 0.5 < ha/b2=1.000 <2 ok

Gultigkeitsbereich nicht eingehalten !!

Tragfahigkeit (Tabelle 7.12, K-/N-Knoten)

Beiwert v = bo/(2-t0) = 12.500

Beiwert kn = 1.3 - 0.4-n/p = 0.647 mit n = co/(fyo-yms) = 0.381, oo = -No/Ao+Mo/Wel,0 = 89.6 N/mm?
Strebe 1:

Flanschversagen des Gurtstabs

Tragtahigkeit: N1,Rd = (8.9-kn-fyo-to241/2)/sin(@1)-p / yms = 198.72 kN
Ausnutzung: U1 = N1,Ed/N1,Rd = 0.764 < 1 ok

Versagen der Strebe

Parameter beft = 10/(bo/to):(fyo-to)/(fy1-t1)-b1 = 112.00 mm > b1 = beft = b1 =70.0 mm
Tragfahigkeit: N1,Rd = (fy1-t1)-(2:-h1-4-t1+ b1+betf) / yms = 188.94 kN
Ausnutzung: U1 = N1,Ed/N1,Rd = 0.804 < 1 ok

Durchstanzen

Parameter be,p = 10/(bo/to)-b1 = 28.00 mm

Tragtahigkeit: N1,Rd = (fyo-to)/(31/2-sin(@1))-(2-h1/sin(@1)+b1+be,p) / yM5 = 546.05 kN
Ausnutzung: U1 = N1,Ed/N1,Rd = 0.278 < 1 ok

ohne Gurtlamelle = Tabelle 7.12 mit to = 10.0 mm

Giltigkeitsbereich (Tabelle 7.8, K-/N-Knoten)

Gurt: ho/bo =0.333 <0.5 !

Gurt: ho/bo =0.333 <2.0 ok

Gurt: bo/to = 30.000 < 35 ok

Gurt: ho/to = 10.000 < 35 ok

Gurt: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Gurt: g/bo =0.092 < 0.5(1-p) =0.383 !

Gurt: g/lbo =0.092 < 1.5(1-) =1.150 ok

Strebe 1: bi/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.40 !!

Strebe 1: b1/bo=0.233 <1 ok

Strebe 1: b1/t1 =23.333 < 35 ok

Strebe 1: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Strebe 1: 0.5 < hi/b1 =1.000 <2 ok

Strebe 2: ba/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.40 !!

Strebe 2: ba/bo =0.233 <1 ok

Strebe 2: ba/t2 =23.333 < 35 ok

Strebe 2: 0.5 < ha/b2 =1.000 <2 ok

Gultigkeitsbereich nicht eingehalten !!

Tragfahigkeit (Tabelle 7.12, K-/N-Knoten)

Beiwert v = bo/(2-t0) = 15.000

Beiwert kn = 1.3 - 0.4:n/p = 0.847 mit n = oo/(fyo-yms) = 0.381, oo = -No/Ao+Mo/Wel,0 = 89.6 N/mm?
Gurt:

Schubversagen des Gurtstabs

Schubflache Ay = (2-ho+abo)to = 2902.0 mm?2, « =[1/(1+(4-g2)/(3102)]1/2 = 0.301
Schubkraft Ved = (Ni-sin(®i))max = 126.6 kN

plastische Schubtragfahigkeit Vpi,rd = Av-(fyo/(31/2-yms) = 393.7 kN
Tragfahigkeit: No,Rd = [(Ao-Av)-fyo+Av-tyo-(1-(VEd/VpI,RA)2)12] / ym5 = 1689.29 kN
Ausnutzung: Uo = No,ed/No,rd = 0.355 < 1 ok

Strebe 1:

Schubversagen des Gurtstabs

Schubflache Ay = (2-ho+abo)to = 2902.0 mm?2, « =[1/(1+(4-g2)/(3102)]1/2 = 0.301
Tragfahigkeit: N1,Rd = (fyo-Av)/(31/2:sin(®1)) / yms5 = 487.00 kN

Ausnutzung: U1 = N1,Ed/N1,Rd=0.312 < 1 ok

Strebe 2:

Gurtlamelle:

min lp = 1.5:(h2/sin{®2)+h1/sin(®1)+g) = 300.9 mm, min bp = bo-2-t0 = 280.0 mm, min tp = max(to,2-t2) = 10.0 mm
lp =305.0 mm > min lp =300.9 mm

m 4H-EC3HK / pcae-GmbH / KopernikusstraBe 4A / 30167 Hannover / Tel: (0511) 700830 / Fax: (0511) 7008399 / pcae/0000002



bp =280.0 mm = min bp =280.0 mm

tp=12.0 mm > mintp =10.0 mm

Gurtlamelle = Tabelle 7.12 mit to =tp = 12.0 mm

Giltigkeitsbereich (Tabelle 7.8, K-/N-Knoten)

Gurt: ho/bo =0.333 <0.5 !

Gurt: ho/bo =0.333 <2.0 ok

Gurt: bo/to =25.000 < 35 ok

Gurt: ho/to = 8.333 <35 ok

Gurt: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Gurt: g/bo =0.092 < 0.5:(1-p) = 0.383 !!

Gurt: g/bo = 0.092 < 1.5:(1-B) = 1.150 ok

Strebe 1: b1/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.35 !!

Strebe 1: b1/bo=0.233 <1 ok

Strebe 1: b1/t1 =23.333 < 35 ok

Strebe 1: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Strebe 1: 0.5 <h1/b1=1.000<2 ok

Strebe 2: ba/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.35 !!

Strebe 2: ba/bo =0.233 <1 ok

Strebe 2: ba/t2 = 23.333 < 35 ok

Strebe 2: 0.5 < hz2/b2=1.000<2 ok

Gultigkeitsbereich nicht eingehalten !!

Tragfahigkeit (Tabelle 7.12, K-/N-Knoten)

Beiwert y = bo/(2-t0) = 12.500

Beiwert kn = 1.3 - 0.4-n/p = 0.647 mit n = co/(fyo-yms) = 0.381, oo = -No/Ao+Mo/Wel,0 = 89.6 N/mm?
Strebe 2:

Flanschversagen des Gurtstabs

Tragtahigkeit: N2,Rd = (8.9-kn-fyo-to2-y1/2)/sin(@2)-p / yms = 198.72 kN
Ausnutzung: Uz = N2 ed/N2,rd = 0.788 < 1 ok

Versagen der Strebe

Parameter beft = 10/(bo/to):(fyo-to)/(fya-t2)-b2 = 112.00 mm > b2 = Dbetf = b2 = 70.0 mm
Tragfahigkeit: N2,rd = (fy2:t2)-(2-h2-4-t2+ ba+bets) / ym5 = 188.94 kN
Ausnutzung: Uz = N2 ed/N2,rd = 0.829 < 1 ok

Durchstanzen

Parameter be,p = 10/(bo/to)-b2 = 28.00 mm

Tragtahigkeit: Nz,Rd = (fyo-to)/(31/2-sin(©@2))-(2-ha/sin(@2)+b2+be,p) / yM5 = 546.05 kN
Ausnutzung: Uz = N2 ed/N2,rd = 0.287 < 1 ok

ohne Gurtlamelle = Tabelle 7.12 mit to = 10.0 mm

Giltigkeitsbereich (Tabelle 7.8, K-/N-Knoten)

Gurt: ho/bo =0.333 <0.5!!

Gurt: ho/bo =0.333 <2.0 ok

Gurt: bo/to = 30.000 < 35 ok

Gurt: ho/to = 10.000 < 35 ok

Gurt: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Gurt: g/bo =0.092 < 0.5-(1-p) =0.383 !!

Gurt: g/lbo =0.092 < 1.5-(1-p) =1.150 ok

Strebe 1: bi/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.40 !!

Strebe 1: b1/bo=0.233 <1 ok

Strebe 1: b1/t1 =23.333 < 35 ok

Strebe 1: Querschnittsklasse 1 <2 ok

Strebe 1: 0.5 < h1/b1=1.000 <2 ok

Strebe 2: ba/bo = 0.233 < max(0.35, 0.1+0.01-bo/to) = 0.40 !!

Strebe 2: ba/bo =0.233 <1 ok

Strebe 2: ba/t2 =23.333 < 35 ok

Strebe 2: 0.5 < h2/b2 =1.000 <2 ok

Gultigkeitsbereich nicht eingehalten !!

Tragfahigkeit (Tabelle 7.12, K-/N-Knoten)

Beiwert v = bo/(2-t0) = 15.000

Beiwert kn = 1.3 - 0.4:n/p = 0.647 mit n = oo/(fyo-yms) = 0.381, oo = -No/Ao+Mo/Wel,0 = 89.6 N/mm?
Gurt:

Schubversagen des Guristabs

Schubflache Ay = (2:ho+abo)to = 2902.0 mm?2, o =[1/(1+(4-g2)/(3102)]1/2 = 0.301
Schubkraft Ved = (Ni-sin(®i))max = 126.6 kN

plastische Schubtragfahigkeit Vpi,rd = Av-(fyo/(31/2-yms) = 393.7 kN
Tragfahigkeit: No,Rd = [(Ao-Av)-fyo+Av-fyo-(1-(VEd/VpI,Rd)2)12] / yms = 1689.29 kN
Ausnutzung: Uo = No,ed/No,rd = 0.355 < 1 ok

Strebe 2:

Schubversagen des Guristabs

Schubflache Ay = (2:ho+abo)to = 2902.0 mm?2, o =[1/(1+(4-g2)/(3102)]1/2 = 0.301
Tragfahigkeit: N2,rd = (fyo-Av)/(31/2-sin(®2)) / yms = 487.00 kN

Ausnutzung: Uz = N2,ed/N2,rd = 0.321 < 1 ok

Gesamt: ULka = 0.829 < 1 ok
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5. Endergebnis

Maximale Ausnutzung [Lk 1]:  Tragfahigkeit maxU=0.829 < 1 ok

Nachweis erbracht
Giltigkeitsbereich der Tabelle nicht eingehalten !!
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